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Ausschreibungstexte bamaheat 
Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550   

Fax.: 07961-5695590

	Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	
	
	DuoClip-A Heizband - An- und Endabschluss-Set

Schnellanschlusstechnik für 1 oder 2 Heizbänder.
Sichere Kontaktierung mittels doppelter Klemm-Schneidtechnik je Stromleiter.

Durch die Anschlussmöglichkeit von 2 Heizbändern ist die Einspeisung der Begleitheizung an jedem beliebigen Punkt der Rohrleitung möglich.

Durch den punktuellen Anschluss von 2 Heizbändern ohne Zwischen-kabel, können für die Frostsicherung am Rohr  unbeheizte Bereiche vermieden werden.
1 x Endabschluss und 1x Blindstopfen im Lieferumfang. 

Für den Anschluss von 2 Heizbändern wird 1 x DuoClip-E  zusätzlich benötigt. 

Einsetzbar für folgende Heizbänder: 

mit Schutzgeflecht vom Typ bamaheat® FB, DB oder WBH

oder

mit Schutzisolation vom Typ bamaheat® FB-S, DB-S oder WBH-S

Maximale Umgebungstemperaturen 

eingeschaltet:                      70°C

ausgeschaltet:                     105°C

Nennstrom:                          20 A

Schutzart:                            IP 68
Anschlussleitung:                2m

Materialeigenschaften:        UV- und Witterungsbeständig Isolationsfestigkeit :            PTI 200
Brandklasse:                       UL 94 / V0 (selbstverlöschend)
Farbe:                                 RAL 7015

Normen:                              EN 60998(Teil1-3), EN 60335-1

Heizbandvarianten:             Schutzgeflecht  (Schutzklasse I)

                                            oder 

                                            Schutzisolation (Schutzklasse II)
VDE Zulassung Nr.:            40032246
Fabrikat                               bamaheat®
Typ                                      DuoClip-A

liefern

montieren
	
	


	
	
	DuoClip-K Heizband-Verbindung
Schnellanschlusstechnik zum Verbinden von 2 Heizbändern.
Sichere Kontaktierung mittels doppelter Klemm-Schneidtechnik je Stromleiter.

Durch den punktuellen Anschluss von 2 Heizbändern ohne Zwischen-kabel, können für die Frostsicherung am Rohr  unbeheizte Bereiche vermieden werden.

Einsetzbar für folgende Heizbänder: 

mit Schutzgeflecht vom Typ bamaheat® FB, DB oder WBH

oder

mit Schutzisolation vom Typ bamaheat® FB-S, DB-S oder WBH-S

Maximale Umgebungstemperaturen 

eingeschaltet:                      70°C

ausgeschaltet:                     105°C

Nennstrom:                          20 A

Schutzart:                            IP 68
Materialeigenschaften:        UV- und Witterungsbeständig Isolationsfestigkeit :             PTI 200

Brandklasse:                       UL 94 / V0 (selbstverlöschend)

Farbe:                                 RAL 7015

Normen:                              EN 60998(Teil1-3), EN 60335-1

Heizbandvarianten:             Schutzgeflecht  (Schutzklasse I)

                                            oder 

                                            Schutzisolation (Schutzklasse II)

VDE Zulassung Nr.:            40032246
Fabrikat                               bamaheat®

Typ                                      DuoClip-K
liefern

montieren
	
	


	
	
	DuoClip-T Heizband-Abzweig
Schnellanschlusstechnik für den Abzweig von 3 oder  4 Heizbändern.

(T-Abzweig / bzw. X-Abzweig)

Sichere Kontaktierung mittels doppelter Klemm-Schneidtechnik je Stromleiter.

2 x Endabschluss und 1x Blindstopfen im Lieferumfang.
Für den Anschluss von 4 Heizbändern wird 1 x DuoClip-E  zusätzlich benötigt. 
Einsetzbar für folgende Heizbänder: 

mit Schutzgeflecht vom Typ bamaheat® FB, DB oder WBH

oder

mit Schutzisolation vom Typ bamaheat® FB-S, DB-S oder WBH-S

Maximale Umgebungstemperaturen 

eingeschaltet:                      70°C

ausgeschaltet:                     105°C

Nennstrom:                          20 A

Schutzart:                            IP 68
Materialeigenschaften:        UV- und Witterungsbeständig Isolationsfestigkeit :             PTI 200

Brandklasse:                       UL 94 / V0 (selbstverlöschend)

Farbe:                                 RAL 7015

Normen:                              EN 60998(Teil1-3), EN 60335-1

Heizbandvarianten:             Schutzgeflecht  (Schutzklasse I)

                                            oder 

                                            Schutzisolation (Schutzklasse II)

VDE Zulassung Nr.:            40032246
Fabrikat                               bamaheat®

Typ                                      DuoClip-T

liefern

montieren
	
	


	
	
	Heizband - An- und Endabschluss-Set
für 3 oder 4 Heizbänder
bestehend aus:

1 Stück AG-1 

Anschlussgehäuse Spannungsversorgung, Schutzart IP 65

2 Stück DuoClip-A 
Inhalt DuoClip-A:

Schnellanschlusstechnik für 1 oder 2 Heizbänder.
Sichere Kontaktierung mittels doppelter Klemm-Schneidtechnik je Stromleiter.

Durch die Anschlussmöglichkeit von 2 Heizbändern ist die Einspeisung der Begleitheizung an jedem beliebigen Punkt der Rohrleitung möglich.

Durch den punktuellen Anschluss von 2 Heizbändern ohne Zwischenkabel, können für die Frostsicherung am Rohr  unbeheizte Bereiche vermieden werden.

1x Endabschluss und 1x Blindstopfen je Modul im Lieferumfang. 
Für den Anschluss von 3 Heizbändern wird 1 x DuoClip-E  zusätzlich benötigt. 

Für den Anschluss von 4 Heizbändern wird 2 x DuoClip-E  zusätzlich benötigt. 

Einsetzbar für folgende Heizbänder: 

mit Schutzgeflecht vom Typ bamaheat® FB, DB oder WBH

oder

mit Schutzisolation vom Typ bamaheat® FB-S, DB-S oder WBH-S

Maximale Umgebungstemperaturen 

eingeschaltet:                       70°C

ausgeschaltet:                      105°C

Nennstrom:                           20 A

Schutzart:                             IP 68

Anschlussleitung:                 2m

Materialeigenschaften:         UV- und Witterungsbeständig Isolationsfestigkeit :              PTI 200

Brandklasse:                        UL 94 / V0 (selbstverlöschend)

Farbe:                                   RAL 7015

Normen:                               EN 60998(Teil1-3), EN 60335-1

Heizbandvarianten:              Schutzgeflecht  (Schutzklasse I)

                                             oder 

                                             Schutzisolation (Schutzklasse II)

VDE Zulassung Nr.:             40032246
Fabrikat                               bamaheat®
Typ                                      DuoClip-A

liefern

montieren
	
	


	
	
	DuoClip-E Heizband-Endabschluss, gefüllt mit molekular vernetztem Gel
Einsetzbar für folgende Heizbänder: 

mit Schutzgeflecht vom Typ bamaheat® FB, DB oder WBH

oder

mit Schutzisolation vom Typ bamaheat® FB-S, DB-S oder WBH-S

Maximale 
Umgebungstemp.:            105°C

Schutzart:                            IP 68
Materialeigenschaften:        UV- und Witterungsbeständig Isolationsfestigkeit :             PTI 200

Brandklasse:                       UL 94 / V0 (selbstverlöschend)

Farbe:                                 RAL 7015

Heizbandvarianten:             Schutzgeflecht  (Schutzklasse I)

                                            oder 

                                            Schutzisolation (Schutzklasse II)

Fabrikat                               bamaheat®
Typ                                      DuoClip-E

liefern

montieren
	
	

	
	
	DuoClip-AH1    Schnellmontage Abstandshalter

Abstandshalter für je ein DuoClip-Modul, inklusive Kabelbinder bis DN 100 zur direkten Befestigung am Rohr. Der DuoClip wird mittels Schnellverschluss am Halter befestigt.

Abstandsmaß:                     60mm  (Rohr <>Abstandshalter)
Material:                              Stahlblech verzinkt

Fabrikat                               bamaheat®

Typ                                      DuoClip-AH-1
liefern

montieren
	
	

	
	
	DuoClip-HS1    Halterset

Halterset für je ein DuoClip Modul, zur Befestigung z.B. an Decke oder Wand. (2 Stk. Befestigungsschrauben je nach Untergrund zusätzlich erforderlich)
Fabrikat                               bamaheat®
Typ                                      DuoClip-HS1    
liefern

montieren
	
	








